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Instalace na klíč, opravy projekty, revize


 VODA - TOPENÍ - PLYN


 Přemysl FIXA


* rozvody topení, vody i v plastech, pod omítku, podlah. vytápění


* plynofikace na propan a ZP na klíč, zásobníky PB, vlož. komínů


* vodovodní a kanal. přípojky, vodárny, ohřívače, úpravny vody


* výběr baterií, sanity, kotlů, rad.těles ap. z katalogu výrobců


* elektroinst., obkladačské, zednické aj. práce, nátěry, izolace


 VŠENORY, Brunšov 363, tel.(02) 991-2387, 0603-427491











firma  PAPÍR  ONDRÁK


 Prodejní sklad papírenským a kancelářským zbožím, prodej razítek COLOR stamp


Prostřední ul. 257, 252 29 Lety, tel.,záznam,fax 991-2277, mobil 0602-230655


IČO 16944917, DIČ 060-5401251625


My jsme tu pro vás - vyzkoušejte si nás !!!


Potřebujete sešity dětěm do školy, svačinový papír, tužky, barvičky,  pastelky, bloky a já nevím co ještě ? Potřebujete do kanceláře sešívačku, děrovačku, závěsné desky, výdajové pokladní doklady, faktury, či papír do tiskárny, sháníte potravinářský balící papír do prodejny,  mikroténové tašky, igelitové tašky nebo něco jiného ?? Potřebujete razítko (oválné, kulaté či klasické), pochopitelně, že samonamáčecí. Nebo si chcete razítko sestavit sami ? Datumku, datumku s různými texty, vše máme na skladě. Chcete někomu udělat radost, máme razítka v tužce, malá přenosná razítka.  Stačí se přijít podívat nebo zavolat. 


přijedeme za Vámi !!!


Pravidelně otevřeno každé pondělí od 8,30 do 18,00 hod.


Po dohodě kdykoli. V sobotu, v neděli i ve svátek.


Na spolupráci se těší Ondrák Antonín











Firma IBS-Rokal s.r.o.


nabízí na jižním svahu obce Lety stavební pozemky


s výhledem na údolí Berounky a na brdské lesy.


Výměra pozemků od 800 - 1200 m2


Ceny pozemků včetně inženýrských sítí se pohybují v rozmezí


790 - 1.250 Kč/m2


Kontaktní adresa :                      Telefon :


    IBS-Rokal s.r.o.                       02/24617429 


    Trocnovská  ul. 2                     02/90057688


     130 00  Praha 3	           0602-383193




















ECO servis - projekční kancelář


ing. Ivan Pros, ul. Mikuláše z Husi 12/382, 140 00  Praha 4


tel. 420832 nebo 420826


firma ECO servis nabízí :  kompletní plynofikaci - nízkotlakých kotelen


						       - kotelen pro rodinné domky	


konzultace, zjištění stávajícího stavu ÚT, TUV, cenová nabídka


projekt


stavební povolení


instalace plynu


osazení plynového kotle


připojení na stávající rozvod ÚT


vyvložkování komína pro napojení plynového spotřebiče


stavební úpravy


uvedení do provozu


kolaudace.


Kontaktní adresa : Anna ADÁMKOVÁ, Krátká ul. 328, Dobřichovice, tel. 991-1623








FOTO  ŠPLÍCHAL -  Expresní minilab v Řevnicích


Vaše fotografie zhotovíme na luxusní papír


AGFACOLOR  PRESTIGE !


Naše oblíbená akce  FILM ZDARMA  stále pokračuje !


Od 22. 4. probíhá další naše akce ALBUM  ZDARMA !


Dále nabízíme : fotografování na průkazy, kopírování A3, A4


prodej fotopřístrojů, filmů, rámečků, fotoalb, baterií a pod.


Naše sběrny v Dobřichovicích : 


- Obchodní dům Žáček, odd. průmysl


- koloniál pan Günther








TEPLO  PRO  HORNÍCH  10 MILIONů


MODRATHRM - tradiční výrobce plynových kotlů a topidel


nabízí kotle pro domy, domky i byty s různým výkonem,


podokenní topidla, závěsné kotle, plynové zásobníkové ohřívače vody, 


oběhová čerpadla, prostorové thermostaty a regulaci


vše za velmi přijatelné ceny, např. kotle pro RD již od 21.350 Kč.


Výrobky prodává 300 servisních a prodejních firem v ČR.


MODRATHERM Praha s.r.o., Nádražní 32, Praha 5, tel. 57192230-2


Informace u p. V. Knajfla, Dobřichovice, Ke Křížku 205, tel. 991-2377








Inserát Červenka


na zvlášním souboru











Záchranná služba má nová čísla


Lékařská služba první pomoci Transhospital Řevnice  má nová čísla : již neplatí ta s trojčíslím „991“, ale zapište si nová : 


5772-1555,	5772-1666 	a 5772-1777

















Plynofikace obce zahajuje


Již několik posledních čísel Informačního listu se objevují články o připravované plynofikaci naší obce. Bude to bezesporu největší plošná investiční akce, která se dotkne každé ulice, každého domu a obrovské většiny všech občanů. Přinese rychlé zlepšení ovzduší a tedy i životního prostředí v celém údolí Berounky.  Od západu přicházející větry nebudou  již přinášet exhalace ze sousedních Letů a Řevnic, protože i tam plynofikace intenzivně probíhá a vlastně se již dokončuje. Zbavíme se skládání uhlí, vynášení popele, problémů s udržením  teploty v domě po dobu naší nepřítomnosti. Zbavíme se rovněž prachu, kouře a  nepořádku ve sklepě a získáme i nový prostor ve sklepě či v přízemí, kde jsme dosud po dlouhá léta skladovali uhlí. Místo toho budeme mít v pokoji malou skříňku termostatu s možností si naprogramovat i časově teplotní režim v domě tak, abychom měli teplo tehdy, kdy to potřebujeme a když nejsme doma, tak se budou místnosti jen temperovat. Možností programování i udržování teploty v různých místnostech domu na jiném režimu bude jistě mnoho a záleží jen na typu kotle (a na naší peněžence), co nám dovolí. 


	Plynofikace sebou ponese i menší nepříjemnosti, které dobrou organizací, dobrou spoluprací obce jako investora, plynárny jako budoucího provozovatele a dodavatele plynu, stavební firmy, která bude plynofikaci provádět a samozřejmě především vás všech, občanů Dobřichovic se jistě podaří minimalizovat. Plynovody se především budou ukládat pod zem, takže budeme muset kopat vozovky, řezat asfalt, rozebírat dlažbu, budou jezdit náklaďáky, lomozit bagry, hlučet vibrační desky,  někdy se budou třást i okna, když kolem projede velký válec, který bude hutnit vozovky a pod. Do vašich plotů bude nutno umístit skříňky hlavních uzávěrů plynu (zkratka HUP se stane brzy běžným pojmem). Stane se, že domů budete muset přejít po prknech nebo přeskočit výkop, že nebudete moci den či dva používat garáž, že se bude kolem více prášit. Ale stojí to jistě za to. Také budeme muset všichni sáhnout hlouběji do peněženek - nový kotel, vyvložkování komína, úpravy ve sklepě, snad i úpravy rozvodu topení, kopání na zahradě a montáž přípojky, příspěvek obci. Ale představte si to pohodlí, to čisto, je nám zima - pootočíme knoflíkem. Již nebudeme dýchat příšerné spaliny z nekvalitního uhlí a z všelijakého neřádstva, které mnoho lidí stále cpe do svých kotlů. Bělounké prádlo po kůře v  „běžném pracím prášku“  zůstane bělounké i po pověšení na zahradě, i ta pekárna přestane kouřit. 


	Jaký je stav k dnešnímu dni. Stavba plynofikace je připravena pro 1. část Dobřichovic, která zahrne celou levobřežní část obce. Je vydáno stavební povolení, které již nabylo právní moci. Veřejnou obchodní soutěží byla vybrána dodavatelská firma, kterou je Ekis s.r.o. z Prahy. Výběrovým řízením byl určen stavební dozor. Byly podepsány příslušné smlouvy, kde je mj. stanoven i harmonogram postupu stavby. Dá se tedy říci, že je vše připraveno celou akci spustit. Jsou však také připraveni  občané a organizace - vlastníci nebo uživatelé domů, bytů, chat, provozoven ? Tento výtisk Informačního listu by vám měl pomoci, abyste se rychle orientovali a připravili jste se na změnu vytápění vašeho domu. 


	Plyn vstoupí do naší obce na hranici katastrů Let a Dobřichovic Na Víru v prodloužení letovské Prostřední ulice, která navazuje na ulici Nad Jezem v nové zástavbě rodinných domů. Odtud až na křižovatku před ulicí Za Parkem u sídliště bude plyn veden nejsilnějším potrubím o průměru 225 mm. Z Víru potrubí povede do ulice Za Mlýnem, přes Karlický potok a bude pokračovat dále s vysazením odbočky do ulice Za Parkem k sídlišti SBD. Nejužší částí kolem mlýna dojde ke statku. Zde odbočí větev do Vítovy ulice, která bude zásobovat všechny domy nejen ve Vítové, ale i v Lomené a Na Chmelnici a v této části Pražské ulice. Páteřní řad bude pokračovat ulicí 5. května na křižovatku u školy. Zde bude nutno vyřešit velký problém s udržením dopravy na most, protože odtud povede jedna větev Palackého ulicí kolem pekárny do Březové ulice, další větev povede doprava k mostu a konečně se bude pokračovat dále ulicí 5. května směrem k lávce. Tam se ale letos jistě nedostaneme. Chceme se však dostat kolem sídliště ulicí Za Parkem, podtunelovat Pražskou silnici a Hálkovou ulicí vstoupit do Dědiny. 


	Protože jsme na letošní rok dostali dotaci na stavbu vodovodu v celém zbytku Dědiny (v části Hálkovy ulice a v celé Raisově ulici až k nové škole je již vodovod od roku 1996 vybudován), bude se plynofikace provádět v souběhu se stavbou vodovodu. Na Dědině bude tedy stavba velmi náročná, ale dojde zde k historickému prvenství - Dědina bude první a zatím jedinou částí naší obce, kde bude již hotova kanalizace,  vodovod i plynofikace. 


	Úkol pro letošní rok tedy zní : přivést plyn ulicemi Nad Jezem, Za mlýnem do ulice 5. května až na křižovatku ke škole, napojit celé sídliště Za Parkem a vybudovat  plyn i vodu v celé Dědině. Aby to nebylo tak „jednoduché“, chceme využít výkopů v ulici Za Mlýnem a položit tam vodovod z Letů pro zásobování osmi domů dobrou pitnou vodou. Dále chceme využít i výkopů  v ul. 5. května a položit  vodovodní potrubí i tam. 


	Projekčně, smluvně i finančně je ze strany obce vše připraveno, nyní spoléháme na spolupráci s občany a organizacemi, jejichž domy a provozovny leží na trase plynovodu. Paní Adámková připravila hezký článek o plynofikaci rodinných domů, který vám poskytne množství užitečných informací.  Tento informační list je celý věnován plynofikaci a k tradičním rubrikám se vrátíme příště. 











Plynofikace rodinných domků


Na plynofikaci  rodinného domu a montáž plynového zařízení musí mít každý stavebník platné stavební povolení, které může získat jen na základě předložení dokladu o vlastnictví domu, projektové dokumentace, vyhotovené oprávněným projektantem či organizací v oboru plynárenství, vyjádření plynárny, vyjádření obce (bude jistě kladné). Stavebnímu úřadu je nutné sdělit buď jméno firmy, která bude práce u vás provádět nebo jméno stavebního dozoru. 


Projekt musí obsahovat celkové schéma plynového zařízení, požadavky na odběr plynu, způsob odkouření a odvětrání kotelny, schéma napojení plynového kotle na stávající rozvod ústředního vytápění (ÚT)  a teplé užitkové vody (TUV), velikost a typ  plynových spotřebičů. 


	Žádost se předkládá na Stavební úřad v Řevnicích, panu Novákovi. Tento úřad je specializován na povolování nejen všech plynových zařízení, ale i elektrických kabelových vedení. Sídlí ve 2. patře Městského úřadu v Řevnicích, nám. Jiřího z Poděbrad  a má telefon přes ústřednu 5772-0157 až 59. Pan Novák má úřední hodiny pro naší obec každou středu od 8 do 17,30 hodin. 


Po předložení žádosti a odsouhlasení projektové dokumentace obdržíte stavební povolení a můžete začít pracovat a stavět. 


Plynová zařízení mohou montovat  a opravovat jen organizace,které mají příslušné oprávnění nebo plynárenské podniky. Pokud chcete ušetřit, je možné, abyste si některé pomocné práce provedli svépomocí, např. výkopy, průrazy, ale montáž potrubí a kotle musí dělat oprávněná firma, která provede tlakovou zkoušku a revizi a teprve potom může být plynárnou namontován plynoměr a můžete začít topit. Celý systém musí být nakonec stavebním úřadem zkolaudován. 


První a nejdůležitější věc je, řádně si promyslet, co vše chcete plynofikovat. Základní možnosti jsou : 


  zdroj tepla (kotel) jen pro ústřední vytápění,


  zdroj tepla pro ohřev teplé užitkové vody,


  kombinovaný zdroj tepla pro ústřední vytápění a teplou užitkovou vodu,


  podokenní pokojová plynová kamna  (nazývaná WAW - tzv. „vafky“) s rozvodem plynu po domě,


  plynofikace kuchyně - plynový sporák s troubou.


Dále je nutné si rozmyslet, zda plynofikaci provedeme najednou, či etapově.Toto řešení musí být součástí projektu.


Při realizaci plynofikace rodinného domku se musí dodržet podmínky které jsou dány ČSN. Jde zejména o umístění spotřebiče, o přívod spalovacího a větracího vzduchu, o odkouření spotřebiče, o podmínky  montáže a regulace otopného systému atd.





1. Umístění plynového spotřebiče


Podmínky pro umístění a připojení plynového spotřebiče stanoví norma ČSN 38 6441 a ČSN 06 1008:


Rozměry místností s instalovaným plynovým spotřebičem jsou dány výkonem kotle :


do 10 kW     	minimální rozměr místnosti   	  8,0 m3


do 15 kW 	minimální rozměr místnosti 	12,0 m3


do 18 kW 	minimální rozměr místnosti 	14,5 m3


do 20 kW 	minimální rozměr místnosti 	16,0 m3


do 25 kW 	minimální rozměr místnosti 	20,5 m3.


U podlahy kotelny musí být zřízen neuzavíratelný otvor podle velikosti kotle - min 0,02 m2 (10 x 20 cm). Toto propojení kotelny musí být provedeno s větratelným prostorem nebo předsíní, která nemá utěsněny dveře.


Je-li místnost kotelny umístěna pod úrovní terénu, musí se přívod vzduchu zajistit vzduchotechnickým potrubím nebo kanálkem a vyústit u podlahy. Velikost průřezu je stejná.


Při umístění kotlů ve větratelných prostorách  se nemusí zřizovat neuzavíratelný otvor jsou-li dodrženy tyto rozměry kotelny:


do 10 kW 	minimální rozměr místnosti 	20,0 m3


do 15 kW 	minimální rozměr místnosti 	30,0 m3


do 18 kW 	minimální rozměr místnosti 	36,0 m3


do 20 kW 	minimální rozměr místnosti 	40,0 m3


do 25 kW 	minimální rozměr místnosti 	50,5 m3


Je-li průtokový ohřívač instalován v koupelně, musí být vytápěna a dveře otevíratelné ven.


Plynové kotle musí být umístěny tak, aby za všech provozních podmínek byl zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu.


Jedno důležité upozornění : plynový spotřebič nesmí být z hlediska bezpečnosti umístěn v jedné místnosti s kotlem na pevné palivo. Znamená to, že budete-li si dávat plynový kotel do současné vaší kotelny, musíte odstranit starý kotel na uhlí. 





2. Odkouření plynových kotlů a ohřívačů


je možné dvojím způsobem. Je to jednak do komínového tělesa  (do komínu) nebo tzv. turbosystém, tj. přímo do venkovního prostoru bez klasického komínu. 


Do komínového tělesa


Kotle, které spalují různé druhy paliva (např. plyn a uhlí) nesmějí být odkouřeny do jednoho komínu. Pro provoz plynových kotlů je nutno provést úpravu stávajících komínů některým z těchto způsobů:


vyvložkováním průduchu osinkocementovými trubkami, nebo 


vyvložkováním průduchu pomocí ohebných hadic z odolného materiálu


Průměr kouřovodu od spotřebiče nesmí být větší než průměr komínového tělesa a nesmí   se směrem ke komínu zužovat.  Na jeden společný komínový průduch smí být připojeno více spotřebičů  na plynné palivo (max.5).


Odkouření spotřebičů odtahem spalin vnější zdí (TURBO  KOTLE)


Závěsné plynové spotřebiče pro ohřev vody s odtahem spalin do fasády (TURBO KOTLE) jsou cenově dražší, jejich umístění však vzhledem ke konstrukci nevyžaduje minimální rozměr místnosti. Vyústění kouřovodů do volného ovzduší stěnou budovy lze provádět jen po schválení příslušného stavebního úřadu. Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvodu spalin nesmí vyúsťovat v zastřešených balkonech, pod vyčnívajícími stavebními částmi domu (např. římsy), v zákoutích vnitřních dvorů budov na závětrné straně nebo v průchodech. Nejmenší vzdálenost vyústění spotřebiče na hladké fasádě od otevíratelných oken a dveří  je min.0,5 m ve vodorovném směru a 5 m  směrem nahoru. Jakékoliv změny v zaústění spotřebiče  se mohou provádět jen s vědomím příslušného kominického podniku a po schválení stavebního úřadu.





3. Zdroj tepla a připojení rozvodů ústředního vytápění (ÚT)  na stávající   rozvod.


Pro optimální provoz otopné soustavy a dodávky TUV je důležité správně určit velikost  a typ kotle, což by vám měl udělat projektant. Kotel pro stávající okruh ústředního vytápění je třeba umístit  v místě stávajícího zdroje


tepla, kde je možné i jednoduché napojení na stávající rozvody ÚT, nebo je s tímto místem vhodně propojit. Toto místo však musí vyhovovat z hledisek odkouření i objemu místnosti uvedených  v bodě 1 a 2.


Při osazení závěsných plynových kotlů se zabudovaným čerpadlem a tlakovou expanzní nádobou  se musí posoudit, zda velikost expanzní nádoby vyhovuje stávajícímu objemu vody v soustavě. Starší rozvody ÚT mají velký objem vody a proto jsou většinou kotle se zabudovanou expanzí nevhodné. Pro takové soustavy se doporučuje kotel klasický se samostatnou tlakovou expanzní nádobou.








4. Zdroj tepla a připojení rozvodů teplé užitkové vody (TUV) na stávající rozvod.


Většina  stávající teplé užitkové vody se připravuje v elektrických akumulačních zásobnících (boilerech). Je-li tento zásobník umístěn v koupelně a  bude-li nahrazen plynovým spotřebičem s průtokovým ohřevem vody, je nutné posoudit možnost odkouření spotřebiče a zajistit přívod spalovacího vzduchu dle bodu č. 1 a 2.


Průtokový ohřev  TUV  je vhodný pro rodinný domek s jednou koupelnou (méně odběrných míst). Pro objekt s více koupelnami je vhodný přímotopný nebo nepřímotopný akumulační ohřev vody. Tím se zajistí možnost odběru teplé vody na více odběrných místech najednou. 


V objektech, kde je boiler osazen u kotle ústředního vytápění, zůstane toto zařízení beze změny. Odběrná místa vzdálenější než cca 3 m od zdroje je vhodné propojit cirkulačním čerpadlem, nebo teplou užitkovou vodu připravovat individuálně co nejblíže odběru. 





5. Regulace


Při spalování ušlechtilých paliv (tedy i plynu) je důležitá regulace otopné soustavy, která velmi snižuje náklady na vytápění a zvyšuje životnost zařízení. Existují tyto základní typy regulace:      


Na tělesa se osadí termoregulační ventily s ovládací hlavicí. Tato regulace dovoluje vytápět každou místnost na jinou požadovanou teplotu.


V závislosti na venkovní teplotě, která se měří venkovním čidlem (ekvitermní regulace), se do systému osadí  směšovací   armatura, která míchá teplotu topné vody s vratnou topnou vodou v  závislosti na venkovní   teplotě.


V jedné místnosti bytu (nejčastěji v obývacím pokoji) se osadí prostorový termostat s týdenním programem, kde se nastaví požadavky na teplotu dle režimu rodiny (pracovní doba, noční útlum, soboty a neděle atd.).


Jednotlivé typy regulace se dají kombinovat. Jako základní regulace se požaduje prostorový termostat, který je u některých kotlů již součástí dodávky. Některé kotle mají plynulou regulaci, tj. že výkon kotle se plynule mění podle  venkovní teploty.





6. Uvedení do provozu 


Každé zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno, vyčištěno a propláchnuto. Druhy zkoušek ústředního vytápění jsou zkouška těsnosti a  zkouška provozní .


Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšné zkoušce těsnosti. Zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy a jsou podmínkou pro kolaudaci. Dobré ekonomické a provozní podmínky zaručí jen správné vyregulování celé otopné soustavy, které je součástí topné zkoušky a trvá cca 14 dní.


Souhlas k  zahájení trvalého odběru plynu vystaví plynárenský podnik, který vám namontuje plynoměr. 


Stavebník musí zažádat příslušný stavební úřad o kolaudaci stavby, kde se potvrdí, zda byly dodrženy všechny podmínky stavebního povolení. Ke kolaudaci bude nutné předložit : písemnou žádost s údaji o stavbě (jméno, adresa, čj. stav. povolení), revizní zprávu na plynové zařízení, zprávu o revizi komínu (je-li kotel připojen na komín) a zprávu o revizi  elektro na připojení kotle na elektrickou síť. 


Aby plynofikace  objektu splnila to, co se od ní  očekává, je nutno vše pečlivě zvážit, informovat se, posoudit ceny jednotlivých nabídek a co se za tu kterou cenu dostane. Investice to nebude malá, ale plyn jako palivo  dává velkou možnost úspor při vhodném použití regulace a koncepce celého projektu.





Zásady hospodárného provozu :


Správné navržení zdroje tepla (kotel)


Nasazení regulační a měřicí techniky


Kvalitní údržba a provoz


Správné dimenzování rozvodů (potrubí)


Obnova a znásobení izolace rozvodů


Vyregulování otopné soustavy, zamezit přetápění a nedotápění  místností


Příprava teplé užitkové vody co nejblíže místa odběru





Odhad ročních spotřeb zemního plynu:


při tepelné ztrátě objektu  10 kW + ohřevu teplé užitkové vody (1 koupelna)     3800 m3/rok


při tepelné ztrátě objektu  15 kW + ohřevu teplé užitkové vody (1 koupelna)     5202 m3/rok


při tepelné ztrátě objektu  20 kW + ohřevu teplé užitkové vody (2 koupelny)     6750 m3/rok





                                                          	                                     Anna Adámková








Informace plynárny


	Středočeská plynárenská a.s. (dále jen STP) bude podle smlouvy o spolupráci s obcí budoucím provozovatelem budovaných plynovodů a tedy i dodavatelem plynu pro všechny odběratele v Dobřichovicích. STP má své podmínky, za kterých bude jednotlivým odběratelům plyn dodávat. Hlavním požadavkem je bezpečnost celého plynárenského zařízení a tím i ochrana jak jednotlivých odběratelů, tak i ostatních občanů. 


	Každý zájemce o dodávku plynu musí směrem k plynárně (STP) učinit několik kroků :


požádat o příslib požadovaného množství plynu, a to formou písemné žádosti, ve které bude uvedeno : ulice a č. domu, kde bude plyn odebírán, jméno, příjmení a rodné číslo budoucího odběratele, počet a příkon jednotlivých spotřebičů a údaj, že v domě není ještě zřízena plynová přípojka (ta není samozřejmě v Dobřichovicích zatím nikde). Tuto žádost lze poslat písemně na adresu : Středočeská plynárenská a.s., závod Rakovník, nábřeží dr. E. Beneše 1884, 269 47 Rakovník. STP tuto žádost posoudí, porovná jí s projektem plynofikace Dobřichovic a stanoví vám podmínky pro napojení vašeho domu na plynovod. Na vaší žádost dostanete tedy písemné vyjádření STP, které předáte svému projektantovi, který podmínky STP zapracuje do projektu. 


pak bude projektant pracovat na projektu, vy požádáte o stavební povolení a budete stavět. Podle informace z STP se plynárna nevyjadřuje k vlastnímu projektu, stačí příslib vydaný dle a). Až bude vše hotovo, firma vám vydá revizní zprávu na celé zařízení (přípojka, kotel, komín a pod.), 


potom se osobně dostavíte na STP a.s. buď do Rakovníku nebo do Prahy, na obchodní oddělení, k sepsání „kupní smlouvy na dodávku zemního plynu“. K tomu předložíte : občanský průkaz jako doklad totožnosti, revizní zprávu jako doklad o správném provedení plynárenského zařízení a navíc uhradíte Kč 530,- jako podíl nákladů spojených s připojením plynoměru.  Zde si dohodnete termín, kdy vám přijedou  namontovat plynoměr. Pak můžete začít topit. 


	Smlouvu je možno uzavřít na STP a.s. závod Rakovník, nábřeží dr. E. Beneše 1884, telefony jsou 0313-519973 nebo 974, návštěvní dny jsou pondělky 7,30-11 a 12-17 a úterky, středy a čtvrtky 7,30-11 a 12-14. Pokud se vám Rakovník nehodí, obchodní oddělení je i v Praze, STP a.s., Písecká ul. 5, Praha 3, tel. 67314331 až 333. Písecká ul. je nedaleko stanice metra „Flora“ směrem do Vršovic. Návštěvní dny jsou tam stejné. Doporučujeme tam předem zatelefonovat, protože v době, kdy tam půjdete, může být všechno jinak. 





Informace o stávajících cenách zemního plynu : 


při spotřebě 0 - 900 m3/rok	Kč 6,64 /1 m3 a navíc Kč 11,- stálý měsíční poplatek


při spotřebě 900 - 6.000 m3/rok	Kč 4,55 /1 m3 a navíc Kč 110,- stálý měsíční poplatek.








Desatero pro plynofikaci


Rozmyslet si  co a jak v domě plynofikovat, najít si oprávněného projektanta a vaše požadavky s ním projednat.


Podat žádost o příslib dodávky plynu (žádost o odběr plynu) na STP a.s. závod Rakovník.


Poradit se s projektantem a stavebním dozorem obce kam umístit HUP.


Uzavřít s obcí „Smlouvu o provedení veřejné části plynovodní přípojky“.


Zaplatit obci poplatek složenkou, v hotovosti nebo převodem.


Nechat si zpracovat projekt plynofikace domu včetně vedení domovní části přípojky. Projekt projednat na OÚ, doložit vlastnictví domu a předložit se žádostí o vydání stavebního povolení na SÚ Řevnice, panu Novákovi. Počkat až stavební povolení nabude právní moci 


Provést stavbu přípojky a montáž plynových spotřebičů dle schváleného projektu, a to oprávněnou firmou.


Stavbu a montáž po odzkoušení převzít, nechat si udělat revizi a kolaudaci. 


Uzavřít kupní smlouvu na dodávku plynu se STP a.s., nechat si namontovat plynoměr.


 Užívat si výhod topení na plyn. 








Doklad  o vlastnictví nemovitosti


	Stavební úřad Řevnice vyžaduje předložit doklad o vlastnictví k domu, který se plynofikuje. Dokladem se rozumí výpis z katastru nemovitostí, který vám za poplatek Kč 100,- vystaví Katastrální úřad Praha-západ. Protože se katastrální úřad bude stěhovat a bude v září a v říjnu uzavřen, nabízíme všem zájemcům, že obecní úřad zajistí v předstihu, tj. ještě v srpnu centrálně výpisy. Pokud tedy chcete podat žádost o stavební povolení ještě do listopadu, objednejte si na OÚ Dobřichovice výpis z katastru, proti poplatku Kč 100,-. Pokud budete o stavební povolení žádat až později, bude lepší, když si výpis z katastru opatříte až po přestěhování katastrálního úřadu. I potom můžeme výpisy zajistit pro občany centrálně. 








Harmonogram  stavby středotlakých plynovodů


	Obec  uzavřela smlouvu na dílo na stavbu středotlakých plynovodů v celé levobřežní části obce se společností Ekis s r.o. Součástí smlouvy je i harmonogram prací pro 1. etapu, která obsáhne vše, co se bude stavět tento rok. 


	Jak jsme již uvedli, práce již začínají v ul. Nad Jezem, kde se napojujeme na plynovod z Letů. Jeden z prvních bude DDÚ, který by měl ještě letos plynem topit. Současně se budou plynofikovat domy v ulicích Nad Jezem a Za Mlýnem. Do poloviny září bychom měli být před statkem na křižovatce ulice 5. května a Vítovy. V polovině srpna začnou práce i na Dědině. Zde se bude postupovat v koordinaci se stavbou vodovodu, ale protože vodovod je již v části Hálkovy ul. a Raisovy ul. hotov,  bude problém udržet obě stavby pohromadě. Obě firmy se již domlouvaly a chtěly by začít takto : vodovod se napojí na již hotove vedení v Raisově ul. před Biskrou, povede Alešovou ul. na Pražskou, v zeleném pásu k Hálkově ul. a v chodníku směrem ke Karlické. Plyn by měl vodovod ihned následovat. Pak budeme pokračovat dále Hálkovou a do dalších ulic. 


	Pro správné tempo stavby plynovodních řadu je ale důležité, aby byly v předstihu stavěny HUPky. Ty bude stavět firma Ekis po projednání s vlastníky jednotlivých domů, ale až potom, kdy bude podepsána smlouva mezi obcí a vlastníkem RD a bude zaplacen příspěvek Kč 15.000,- Pokud jste se již definitivně rozhodli váš dům plynofikovat a jste na trase 1. části stavby, tj. v ulici Nad Jezem, Za Mlýnem, Za Parkem, v celé Dědině až k Sokolovně a v určitém předstihu i v ul. Vítové,  Lomené, Na Chmelnici anebo v ul. 5. května mezi statkem a školou, neváhejte, vyzvedněte si na obecním úřadě  formuláře smlouvy, vyplňte a podepište a zaplaťte příspěvek. Ulehčí nám to rozběh prací a to urychlí celou plynofikaci.  Nejvíce to spěchá v ul. Nad Jezem a Za Mlýnem, kam jsme již v předstihu zaslali informační dopisy a věříme, že mnoho z vás se již pevně rozhodlo a smlouvu s obcí již podepsalo. 


	Telefonická spojení na osoby zodpovědné za průběh plynofikace : 


Firma Ekis, ing. Pospíšil, tel. 0602-342780


Stavební dozor obce - paní I. Kaplanová, tel. 991-2378











Příspěvek na plynofikaci


Zde uvádíme text smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a obcí jako investorem a budoucím vlastníkem středotlakého plynovodu o podmínkách připojení nemovitosti (rod. domu, chaty, parcely určené ke stavbě RD) na středotlaký plynovod. Text smlouvy schválilo obecní zastupitelstvo včetně výše poplatku. Příspěvek by tedy měl zaplatit každý vlastník RD, každý vlastník provozovny či každá organizace, která zde sídlí a bude zde plynem topit. Na plynofikaci by se měli podílet i vlastníci nebo nájemníci bytů, protože i vlastníci velkých i menších bytových domů budou muset před zahájením plynofikace příspěvek zaplatit. 


	Tento poplatek je nutno chápat jako příspěvek každé domácnosti na rychlou plynofikaci naší obce, jako příspěvek na rychlé zlepšení ovzduší v naší obci. Bez součinnosti obce jako investora plynofikace a občanů by nebylo možné plynofikaci provést během 18 měsíců, ale trvala by mnoho let s tím, že jednak bychom dále dýchali kouřové zplodiny z uhlí a navíc by vzniklo mnoho sporů o tom, které ulice se mají plynofikovat dříve a které později. Takto bude celý levý břeh hotov do konce roku 2000 a bude možno ihned přikročit k plynofikaci pravého břehu. 


	Vlastník každého rodinného domu tedy zaplatí příspěvek Kč 15.000,- a obec se zaváže přivést plyn na hranici jeho pozemku a dodat vlastníkovi plně vystrojenou HUP se standardní montáží. Protože budoucí provozovatel středotlaké plynovodní sítě (STP a.s.) považuje za součást sítě i domovní přípojky, ale pouze jejich středotlakou část po uzavírací ventil, bude nově vybudovaná skříň HUP předána vlastníkovi každé nemovitosti do jeho vlastnictví. V případě budoucích oprav bude přípojku až k hlavnímu uzávěru opravovat STP a.s., od hlavního uzávěru včetně pak vlastník příslušné nemovitosti. 


	Abychom nekomplikovali situaci v případě dvou a více spoluvlastníků, bude dům připojen v případě, že alespoň jeden z vlastníků projeví o plynofikaci zájem a uzavře s obcí smlouvu o připojení a zaplatí finanční příspěvek. 


	Skříň hlavního uzávěru plynu není samozřejmě nic, co by vaše domy a ploty zdobilo, ale je to nutná podmínka pro zavedení plynu do domu. Jak jsme již uvedli, dodávku plně vystrojené skříně HUP bude hradit obec a uskuteční jí firma Ekis, která je generálním zhotovitelem celé plynofikace obce. Menším problémem je tzv. standardní montáž do oplocení, protože různých druhů a typů plotů je v naší obci nespočítaně. Od jednoduchých nízkých podezdívek s ocelovými sloupky a pletivem až po žulové stavby podezdívek a sloupků s kovanými výplněmi. Protože slovo „standardní“ může mít mnoho významů, dohodla obecní rada s dodavatelem stavby následující řešení : 


	V rozpočtu stavby je na dodávku a montáž HUP vysazena určitá částka, která pokryje kompletní stavbu pilířku z bílých cihel, podobnému pilířku pro rozvaděče elektro. Výška pilířku je 140 cm a šířka a hloubka takové, aby se do otvoru opatřeného dvířky vešlo vybavení HUP - uzavírací ventil, regulátor, plynoměr a šroubení a odtud vyjde nízkotlaké vedení do vašeho domu ke kotli.  Rozměry jsou dány normou a požadavkem plynárny. Smluvená částka pokryje i vysekání otvoru ve fasádě nebo ve zděném ohrazení, montáž dvířek a vybavení. Pokud ale budete požadovat montáž  složitější, pokud bude vyžadovat i úpravu výplní (dřevěných, drátěných nebo kovových), pokud vaše oplocení je vyšší, je originální, je nadstandardní, pak i na montáž HUP si budete muset doplatit. Konkrétní cenu a podmínky je nutné si dojednat individuálně  s dodavatelem stavby za přítomnosti stavebního dozoru obce. 








Smlouva o  provedení veřejné části plynovodní přípojky


Obec Dobřichovice, IČO 241181, zastoupená starostou obce RNDr. Václavem Kratochvílem, se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, bank. spojení ČS a.s., č. účtu  8000454-148/0800, 


 (dále jen obec)


a


vlastník nemovitosti...............................................(rod. dům, stav.parcela, chata, atd.)  na pozemku č. kat................... v ulici.........................................(čp.)


jméno vlastníka : ....................................................................................


bydliště:.....................................................................................(pokud je jiné než v připojované nemovitosti).


(dále jen vlastník)





uzavřeli dnešního dne tuto  smlouvu o provedení veřejné části plynovodní přípojky k výše uvedené nemovitosti a o podmínkách jejího připojení na středotlaký plynovod v obci Dobřichovice.





Článek 1


Obec Dobřichovice je investorem a budoucím vlastníkem stavby plynovodních uličních řadů a veřejných částí domovních přípojek na k.ú. Dobřichovice.





Článek 2


Připojením k plynovodu se rozumí přivedení plynovodu z hlavního uličního řadu       vedeného po veřejném pozemku ke hranici soukromého pozemku, kde bude na pozemku vlastníka vybudována plně vystrojená skříň hlavního uzávěru plynu (dále jen HUP).


Obec zajistí dodávku jednotného typu HUP, jeho vystrojení (uzavírací ventil, redukce na nízkotlak, příprava na připojení plynoměru) a standardní montáž. Pokud bude vlastník požadovat další stavební práce spojené s umístěním HUP, zajistí si je na vlastní náklad.


Stanovení přesného místa připojení a umístění HUP bude provedeno po dohodě obou stran zápisem podepsaným vlastníkem a zástupcem obce. 





Článek 3


Obec se zavazuje připojit výše uvedenou nemovitost na plynovodní uliční řad nejpozději do ............, a to  za předpokladu, že vlastník uhradí finanční příspěvek podle  podmínek uvedených v čl. 5 této smlouvy. Skutečný termín připojení bude vlastníku sdělen podle průběhu  prací na stavbě plynovodu alespoň tři měsíce předem. 





Článek 4


Pokud obec do .......................nemovitost k plynovodu nepřipojí, má vlastník nárok na vrácení poskytnutého příspěvku včetně úroku ve výši základní sazby České spořitelny a.s. za celou dobu trvání poskytnutého příspěvku, a to do 14 dnů od předložení výzvy vlastníka k vrácení příspěvku. 


Obec ručí za tento závazek svým majetkem a svými příjmy. 





Článek 5


a) Vlastník nemovitosti se zavazuje uhradit příspěvek na plynofikaci obce složenkou nebo v hotovosti na OÚ Dobřichovice nebo bankovním převodem.na účet obce u České spořitelny, č.účtu 8000454-148/0800.


Výše příspěvku na připojení k plynovodu činí pro rodinný dům :


Kč 15.000,- v případě, že bude příspěvek zaplacen do konce roku 1999


Kč 16.000,- v případě, že bude příspěvek zaplacen po 1. lednu  2000. 


      V každém případě musí být příspěvek zaplacen  minimálně 1 měsíc před zahájením prací na stavbě přípojky pro danou nemovitost. 


b) V případě, že příspěvek za připojení nebude uhrazen před zahájením prací, nebude nemovitost na plynovod připojena a vlastník si později uhradí veškeré náklady s připojením své nemovitosti na hlavní plynovodní řad. 





Článek 6





	Obě strany se dohodly, že obec předá nejpozději do 1 měsíce po kolaudaci plynovodní přípojky vybudovanou HUP vlastníku nemovitosti do jeho majetku. 








Článek 7        


a) Veškeré změny či doplňky této smlouvy je třeba činit v písemné formě.


b) Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.





Datum, podpisy účastníků smlouvy.


























