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CHNIKA

KUPNi SMLOUVA

Mésto Dobrichovice

Vitova 61, 252 29 Dobfichovice

IC: 08759944

DIC: CZ08759944

zastoupeno starostou: Ing. Petrem Hamplem
(dale jen jako ,Kupujici®)

SAP spol. s r.o.

Sidlo Snét 24, 257 68 Dolni Kralovice

IC: 47543442

DIC : CZ47543442 :

Zastoupen Jifim Pospidilem , jednatelem spole¢nosti
(dale jen jako ,Prodavajici)

(Prodavajici a Kupujici dale také spolecné jako ,,Smluvni strany”
a kazdy samostatné jako ,Smluvni strana®)
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim
§ 2079a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu,
tuto kupni smlouvu (dale jen ,Smlouva®)

I
Predmét koupé

1. Na zakladé této kupni smlouvy prodavajici prodava a kupujici do svého vyluéného
vlastnictvi kupuje nize uvedenou movitou véc (dale jen ,,Véc*“).

Dopravni automobil Volkswagen Crafter s pozarnim pfisluSenstvim
2. Prodavajici prohlasuje, Ze Véc nebude zatizena Zadnymi vadami, at' uz faktickymi

nebo pravnimi.




Kupni cena

1. Kupuijici se zavazuje zaplatit prodavajicimu dohodnutou kupni cenu ve vysi:

Cena bez DPH 1.247.000 ,- K¢
DPH 21% 261.870,- Ké
Kupni cena celkem s DPH 1.508.870,- K¢E.

2. Kupujici se zavazuje zaplatit celou kupni cenu nejpozdéji do 30 dnu od dodani
darnového dokladu vystaveného prodavajicim nejdfive v den pfedani pfedmétu této
smlouvy, a to na bankovni konto prodavajiciho €. 541150247/0100

3. Prodavajici prohladuje, Ze kupni cena bude hrazena z prostfedkd kupujiciho
s podporou dotac¢nich prostiedkd od GR HZS a toto pInéni ve prospéch kupujiciho
bude tedy plnéni radné.

M.
Misto pInéni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mistem pfedani a pfevzeti Véci je adresa sidla
kupujiciho uvedena vy3e.

2. Prodavajici prfeda kupujicimu Véc v&. vedkerého vybaveni, pfisluSenstvi
a s doklady uvedenymi v pfedavacim protokolu (technicky prikaz, zaruéni list, navod
k pouziti v éeském jazyce, apod.) ve |huté uvedené v &l. lIl. odst. 3. Nebezpecli skody
na Véci prechazi na kupujiciho jejim prevzetim &i dfive okamzikem, kdy mu bude
umoznéno v misté plnéni s Véci nakladat.

3. O predani a prevzeti Véci smluvni strany sepiSi pfedavaci protokol. Pfedmét
prodeje bude dodan kupujicimu nejpozdéji do 31.01. 2022.

Iv.
Ostatni ujednani

1. Kupujici nabyva vlastnictvi k pfedmétu prodeje okamzZikem jeho pFevzeti od
prodavajiciho.

2. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfipadé&, Ze kupujici neuhradi kupni
cenu v plné vysi na Gcet prodavajiciho nejdéle do 15 dnl ode dne splatnosti uvedené
vEl. Il. odst. 2 této smlouvy, je prodavajici opravnén az do uplného zaplaceni
kdykoliv jednostranné od této smlouvy odstoupit.

3. Na vySe uvedeny pifedmét prodeje poskytuje prodavajici zaruku z titulu své
odpovédnosti za vady pfedmétu koupé dle této smlouvy v dobé trvani 60 mésicu ode
dne prevzeti kupujicim.




4. Prodavajici prohlasuje, Ze vS8echny technické parametry pfedmétu prodeje jsou
v souladu s podminkami zaddavaciho fizeni vefejné zakazky malého rozsahu na
dodavky vedenou mimo rezim ZZVZ vypsané kupujicim, které je spolecné
s nabidkou prodavajiciho podkladem pro tuto smlouvu.

V.
Zavérecéna ustanoveni

1. Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

2. Tuto smlouvy Ize ménit pouze dodatky uzavienymi v pisemné formé, jinak jsou
neplatné.

3. Tato Smilouva a vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim fadem Ceské republiky,
zejména pfislusnymi ustanovenimi zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist. Ugastnici ujednavaiji pro fedeni vzajemnych sporll v souvislosti
s touto smlouvou, jejim pInénim a pfipadnym vydanim bezdivodného obohaceni
mistni pfisluSnost obecného soudu Prodavajiciho.

4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

5. Smluvni strany niZze svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem
ptecetly, s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné
vile, srozumitelné a urcité, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek.
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Mésto Dobfichovice
JPO IIT — Dobfichovice
ICO 00241181

Kraj Stredodesky

Technické podminky
pro dopravni automobil

Pfedmétem technickych podminek je pofizeni nového dopravniho —automobilu
v provedeni ,,Z“ (zékladnim), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky provoz®, s celkovou
hmotnosti do 3500 kg (dale jen ,,DA®).

DA spliiuje pozadavky:

a) predpisti pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni DA véetné vyjimek jsou uvedeny v osvédceni o registraci vozidla
&ast 1L (technicky priikaz),

b) stanovené vyhlaskou &. 35/2007 Sb., o technickych podminkéach pozarni techniky, ve znéni
pozdgjiich predpisti, a doloZené pii dodani DA prohlaSenim o shod& vyrobku, pfipadné
kopii certifikatu vydaného pro poZadovany typ DA autorizovanou osobou,

¢) stanovené vyhlagkou &. 247/2001 Sb., o organizaci a Cinnosti jednotek poZarni ochrany,
ve znéni pozdé&j§ich predpist,

a pozadavky uvedené v t&chto technickych podminkéch.

Pozadavky stanovené vyhlagkou &. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky,
ve znéni pozdé&jsich predpist, DA splituje s niZe uvedenym upfesnénim vybranych bodi:

K bodu 9 a 14 piilohy €. 1
DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidi¢e) do DA vybaven zasuvkou pro dobijeni
a konzervaci akumulatorovych baterii snapétim shodnym v DA. Soucasti dodavky
je piislusny protikus.

K bodu 10 prilohy €. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajing je pro DA pouZit automobilovy podvozek se
jmenovitym mérnym vykonem nejméné 35 kW.1000kg™" nejvétsi technicky piipustné
hmotnosti DA.

K bodu 13 ptilohy ¢. 1
Kabina osddky DA je vybavena analogovou radiostanici (parametrii nejméné: pocet
kanal 250, s tlagitkovym mikrofonem, originalni drzék radiostanice) a pfisluSnou stfeSni
anténou, které pro montaz doda vyrobce DA (dodavatel).
Analogova radiostanice spliiuje parametry dle bodu 4 Piilohy ¢. 1, vyhlasky €. 69/2014 Sb.,
o technickych podminkach vécnych prostfedkd poZami ochrany, veetnd tlacitkového
mikrofonu umozZiiujiciho uZivatelsky zadat jednu sekvenci selektivni volby.

K bodu 16 ptilohy €. 1
DA je vybaven dvéma pozarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kazdého svétlometu
nejméné 1300 Im. PoZédmi svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou vybaveny kabelem
o délce nejméné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci DA. Svétlomety, kabely a vné karoserie
umisténé zasuvky maji kryti nejméné IP 54.

K bodu 16 pfilohy ¢&. 1
Osvétleni prostoru okolo DA je zajidténo LED zdroji neosliiujiciho bilého svétla umisténymi
vné na bocich a zadni sténé G¢elové nastavby.
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3.6 Kbodu 17 az 23 ptilohy ¢. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvoii nejméné sedadlo
pro velitele a pro strojnika, druhé fady sedadel pro tii hasice a tieti fady sedadel pro tfi hasice,
nebo tfi evakuované osoby pii plnéni ukolil na useku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 piilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena:
o klimatizaéni jednotkou a druhym vyménikem topeni umisténym v prostoru druhé a tieti
rady sedadel,
0 topenim nezvislym na chodu motoru a jizd€ o tepelném vykonu nejméné 4 kW.

3.8 K bodu 22 piilohy ¢. 1
Kabina osadky je jednoprostorové nedélend s nejméné tfemi dvefmi, z nichZ alespon jedny
jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 piilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena dvEéma dobijecimi Gchyty pro rucni radiostanice, uchyty
pro monta? doda vyrobee DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 piilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi ichyty pro ru¢ni svitilny, uchyty pro montaz
doda vyrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 ptilohy ¢. 1

DA je v kabiné osadky vybaven:

0 autoradiem,

a v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi automobilovymi zdsuvkami s napétim 12 V
a elektrickym proudem ka7dé nejméng 8 A trvale napojenymi na zdroj, dale dv€ma
zasuvkami USB s elektrickym proudem kazdé nejméné 2 A trvale napojenymi na zdroj
pro piipadné napojeni nabijecich prvkii mobilnich telefon,

o kamerou pro sledovani provozu pfed DA, véetné drzdku, pamétoveé karty a napéjeci
zasuvky napojené na zdroj po otogeni kli¢ku zapalovéani do prvni polohy. Zaznam kamery
je aktivovan pfivedenim napajeciho napéti a deaktivovan jeho odpojenim. Kameru
pro mont4Z doda vyrobce DA (dodavatel).

0 v dosahu sedadla velitele dobijecim tchytem tabletu pro tablet. Pro napdjeni tabletu
je pouzito samostatné jisténé (5A) piipojné misto. Tablet pro montaZ doda vyrobce DA
(dodavatel).

3.12 K bodu 23 ptilohy €. 1

Zvlastni vystrazné zafizeni (dale jen ,,ZVZ®) umoziuje reprodukei mluveného slova. Jeho
svételna ast je tvofena 2 samostatnymi bloky — hlavni Césti (déle jen ,svételné zafizeni®)
a dopliikovymi svitilnami.

Svételné zafizeni je tvofeno rampou o délce rovnajici se nejméné 3/5 Sifky sttechy DA.
Rampa je vybavena rohovymi moduly zajitujicimi vykryti potfebného vyzafovaciho hlu
360° anejméné 2 piimymi moduly - kazdy snejmén¢ 3 diodami pro zvySeni intenzity
vyzafovaného svétla ve sméru jizdy. Neni-li z divodu konstrukéniho provedeni DA nebo
umisténi vybaveni zabezpedena viditelnost vyzafovacich Ghlii rampy ze 360 ° ve vzdalenosti
20 m od ni (vevy$ce 1 m nad zemi), musi byt svételné zafizeni DA tvofeno 1 dal§imi
vystraznymi svitilnami pro dokryti, rampou nevykrytych, ahli. Svételné zafizeni DA vyzafuje
vjeden okamzik pouze svétlo jedné barvy, a to stfidavé modré barvy na pravé strané
a &ervené barvy na levé strané od podélné osy DA ve sméru jizdy.

DA je na predni stran® kabiny osadky pod prednim oknem vybaven 1 parem doplitkovych
svitilen (kazd svitilna s nejméné 6 diodami). Dopliikové svitilny vyzafuji v jeden okamzik
pouze svétlo jedné barvy, a to stiidavé modré barvy na levé strané a cervené barvy na prave
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strané od podélné osy DA ve sméru jizdy. Doplitkové svitilny nejsou synchronizovany
se svételnym zafizenim.

Dopliikové svitilny na pfedni strand kabiny osadky a pfimé moduly vrampé pro zvySeni
intenzity vyzafovaného svétla ve sméru jizdy lze v ptipadé potfeby soucasné vypnout
samostatnym vypina¢em na ovladacim panelu ZVZ. ) :

Viechny svételné &asti ZVZ jsou opatfeny LED zdroji svétla, maji &iré kryty a jsou provedeny
pro dvé& urovné svitivosti — DEN/NOC homologace podle EHK 65, tfida 2. Musi byt zapojeny
tak, aby na zménu intenzity okolniho osvétleni reagovaly vzdy jako celek, a to automaticky,
nebo prostiednictvim ovladage umisténého v dosahu fidice. Ovladaci prvky ZVZ jsou
umistény v dosahu fidi¢e. Reproduktor ZVZ je umistén tak, aby jeho vyzafovéni ve sméru
jizdy nebylo zdsadnim zpiisobem omezeno konstruk&nimi prvky, karosérii a vybavou DA.
Samostatny reproduktor miize byt nahrazen dvojici paralelné zapojenych a sfazovanych
reproduktorii (o nejménd stejnych elektrickych a akustickych parametrech soustavy jako
u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 ptilohy €. 1
Uchytné a alozné prvky v prostorech pro uloZeni poZarniho pfisluSenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

3.14 K bodu 35 pfilohy €. 1
DA je v zadni &asti vybaven LED svételnym zafizenim v provedeni ,,alej” vyzatrujicim svétlo
oranZové barvy a tvofenym nejméné 5 svitilnami (kazdd s nejméné 3 diodami). Svételné
za¥izeni umoZfuje pracovat nejmén& ve 3 rezimech — smérovani vlevo, vystrazny mod
a smérovani vpravo. Ovladaci prvky a signalizace ¢innosti jsou umistény v dosahu sedadla
fidite. Zapojeni svételného zafizeni znemoziuje jeho uZiti za jizdy DA.

3.15 K bodu 36 piilohy €. 1

Pro barevnou tpravu DA je pouzita bild barva RAL 9003 a gervena barva RAL 3020. Bily
vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie DA v celé jeji délce.

3.16 K bodu 37 piilohy ¢. 1
V bilém zvyraziijicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny osadky
je umistén néapis s oznatenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU“, v druhém fadku je nazev obce ,, DOBRICHOVICE*.

3.17 K bodu 42 ptilohy €. 1
Na predni &asti karosérie kabiny osadky je umistén napis ,HASICI“ o vySce pisma
100 az 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 prilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velke abecedy.

3.19 K bodu 7 prilohy €. 2
DA je vybaven taznym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojeni pozarniho ptivésu kategorie O2
o celkové hmotnosti nejméné 2000 kg. Soudasti dodavky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 pfilohy ¢. 2

Kabina osddky DA je vybavena nejméné osmi sedadly. Sedadla jsou umisténa ve tfech
fadach, orientovana po sméru jizdy.

4. DA je vybaven nésledujicimi poloZkami pozérniho pfislusenstvi:

azev pozarniho prisluSenstvi PoEt dodd doda
= po P © kust/para | zadavatel | vyrobce
lékarnicka velikost I1I v batohu 1 1 0
pozarni svétlomet s kloubovym tchytem 2 0 1
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pfenosny hasici pfistroj CO; s hasici schopnosti 89B

pfenosny hasici piistroj pra§kovy s hasici schopnosti
34A a zaroven 183B

ruéni radiostanice dle bodu 2 Ptilohy €. 1, vyhlasky €.

69/2014 Sb., o technickych podminkach vécnych
prostfedki pozarni ochrany (parametri nejméné: 2 0 2
hlaSeni ¢isla kandlu v Seském jazyce a umoziujici
i UHF frekvenci v rozsahu 400 - 470 MHz)

ruéni svitilna s dobijecimi akumulatory typu Survivor,

vyrobce Streamlight (tento typ zaveden u JPO) 2 0 2
ruéni vyprostovaci néstroj 1 0 1
o _pwnn e e . L s G5k 2 pary/ 2 pary/
rukavice 1ékafské pro jednorazové pouziti nesterilni sedadlo sedadlo 0
vypro§tovaci niiz (fezak) na bezpecnostni pasy 2 0 2
vyty€ovaci ervenobila paska 500 m 1 0 |

5. DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zdsahu, motorovou stfikackou
ani pozarnim cerpadlem.

6. Zavazadlovy prostor DA je pfistupny dvefmi na zadni strané karosérie apfiuloZeni
predepsaného rozsahu pozarniho pfisluSenstvi:

a) umoZiiuje uloZeni zavazadel v poétu shodném s poctem sedadel s velikosti kazdého
nejméné 120 | a hmotnosti nejméné 30 kg,

b) ma vyuzitelné rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vySce 900 mm od podlahy a ma
nejméné &tyfi kotvici body s taznou silou kazdého nejméné 3 kN. Nejmensi rozmer musi
byt dodrzen v celé vysce od podlahy, tedy od 0 aZ do 900 mm.

7. DA je vybaven stfe$nim nosi¢em s nosnosti nejméné 100 kg pro uloZeni zavazadel. StfeSni
nosi¢ je tvoren nejméné 3 pfiéniky a pochozi plo§inou s boénicemi pro uloZeni zavazadel.
Vstup na stfechu je zajistén Zebtikem s neklouzavou tpravou, vyrobenym z korozivzdornych
materialfl. Zebfik je upevnén na zadnich dvefich vpravo.

8. Vyska DA v nezatizeném stavu (bez osadky a v transportni poloze vcetné zvlastniho
vystraného zafizeni) je s ohledem na prostorové podminky hasi¢ské zbrojnice
nejvice 2850 mm.

9, Délka DA (v&etné tazného zafizeni) je s ohledem na prostorové podminky hasi¢ské zbrojnice
nejvice 7200 mm.

10. Vy%ka vnitinitho prostoru DA je nejméné 1850 mm (méfeno od podlahy po obloZeni
stropu DA).

11. DA je konstruovan s uspofadanim naprav 4 x 2.

12. DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo obdobnym
zatizenim.

13. Ob& napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz
na snéhu a ledu s oznadenim 3PMSF (,,alpsky 5tit“).

14. DA je vybaven nejméné airbagem fidice a spolujezdce.

15. DA je dale vybaven:

o centralnim zamykanim s dalkovym ovladanim,
o piednimi elektricky ovladanymi okny,
a posuvnymi okny v prostoru druhé fady sedadel,

4/5




16.

17

18.

19.

pfednimi lapaci necistot,

zadnimi lapaci necistot,

LED svétlomety pro denni sviceni,
parkovacimi senzory vzadu,
parkovacimi senzory vpfedu,
couvaci kamerou,

gumovymi koberci na podlaze,
ochrannym krytem pod motorem.

Ry [ I A o Y N

Soutasti DA je povinni vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanoveni pravnim
predpisem. Veskeré pfislugenstvi potfebné pro vyménu kola je umisténo v DA a je soucasti
dodavky, plnohodnotné nahradni kolo k DA je dodano samostatné, pfibalem.

Pro vyrobu DA se pouzivd pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery
neni star$i 24 mésict a pro u&elovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

Technicka Zivotnost DA je nejméné 16 let, a to pfi bézném provozu u jednotky poZzarni
ochrany s roénim kilometrovym priib&hem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plné
funk¢ni.

Vsechny polozky pozimiho piisluSenstvi a viechna zafizeni pouZita pro montaz do DA
spliiuji obecn& stanovené bezpetnostni predpisy a jsou doloZena navodem a pfislusnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaSeni o shodé apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a piipadné zpfesiiujici udaje miZze poskytnout
pan Jurkovec Martin, email m.jurkovec@centrum.cz, telefon 608 473 002.

Schvalené technické podminky zaslat na email: info@dobrichovice.cz, starosta@dobrichovice.cz

V Dobfiichovicich dne 02. 06. 2021

- -
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